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別紙１： 教育ネットワーク概要図（校務系および学習系）

校務外部接続系

共通系

校務系

Internet
Firewall

高島市イントラネットワーク
（通信事業者賃貸借回線）

仮想基盤
サーバ

校務支援システム

校務AD・ファイルサーバ

仮想デスクトップ(Sgate)

WSUS/資産管理

校務外部ADサーバ

I-FILTER ウイルス対策

情報政策課管理

教育委員会事務局

校務外部接続
画像保存

NAS

Backup
サーバ

Desknet’s/Mail

インターネット

AP認証
サーバ

AP

教委用ﾀﾌﾞﾚｯﾄ端末

校務用端末

マルチホーミング ﾒｲﾝ1Gbps ｻﾌﾞ100Mbps

校務系 学習系

19小中学校
VPN回線
（300Mbps
or 100Mbps）

校務用
端末

学習用
ﾀﾌﾞﾚｯﾄ端末

VPN回線 300Mbps

WiFi5
校務系

学習系

SVスイッチ
スタック構成

電算室
SW

サーバ集約
スイッチ

センター
スイッチ

本庁～支所 間
1Gbps × 2 ﾙｰﾌﾟ

物理的に
NW分離

職員室、校長室、
保健室等に有線
LANを整備

フレッツVPN
閉域網接続

通信事業者
賃貸借回線

高島市役所 電算室

財務用
端末

WiFi5

職員室、PC教室に
無線LANを整備
(OSアップデート等）

セキュア
ゲートウェイ

AP

内部FW
L3機能/冗長化

校務系NW

学習系NW

100Mbps
支所～学校 間

校務系NW

学習系NW

物理的に
NW分離

現行システムのサーバ等機器は
自庁設置方式（オンプレミス）

通信事業者
賃貸借回線

通信事業者
賃貸借回線

本業務での更新対象

※現行システム運用期間（R2.3.1～R8.2.28）
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教育ネットワーク概要図（校務系および学習系）

AP認証
サーバ

パブリック
ク ラ ウ ド
サービス

Entra ID（ID、アカウント管理）

Intune（デバイス管理）

ウイルス対策

フィルタリング

Desknets NEO クラウド版
（メール、お知らせ、回覧、ｱﾝｹｰﾄ）

Teams(チャット・会議・ファイルサーバ)

資産管理

認証（SSO、多要素認証）

高島市役所 電算室

二要素認証、端末暗号化
ウイルス対策
次世代型端末強化

VPN回線 300Mbps

教育委員会事務局

AP

教委用ﾀﾌﾞﾚｯﾄ端末

WiFi6

電算室
SW

校務系

学習系

校務系 学習系

19小中学校

校務用
端末

学習用
ﾀﾌﾞﾚｯﾄ端末

財務用
端末

WiFi6

VPN回線
（300Mbps
or 100Mbps）

セキュア
ゲートウェイ

AP

校務用端末
学習系NW

学習系NW校務系NW

物理的に
NW分離

物理的に
NW分離

統合型校務支援システム

■現行のオンプレサーバの運用から、イン
ターネットに接続し、パブリッククラウドサー
ビスの利用へと移行する。

■イントラ回線の増速を検討中

■インターネットへの接続回線の増速を検

討中

※新システムは、自庁設置（オンプレミス）
からパブリッククラウドへ移行

通信事業者
賃貸借回線

通信事業者
賃貸借回線

通信事業者
賃貸借回線

高島市イントラネットワーク
（通信事業者賃貸借回線）

Microsoft 365 A5

DNSサービス

FW 2台
FortiGate 100F
（校務系）

未知の脅威対策

データ暗号化インターネット

本庁～支所 間
1Gbps × 2 ﾙｰﾌﾟ

増速検討中
支所～学校 間

※既設機器でFortiGate 101F
が2台運用されている。

Internet Firewall
（既設機器）2台
FortiGate 101F

本業務の調達対象
機能をパブリッククラウドへ移行

校務系NW

※新規調達

センター
スイッチ

※新システム運用期間（R8.3.1～R13.2.28）

ルータ
（既設機器）

2台

本業務の調達対象
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支所～学校間における校務系ネットワーク機器構成概要図

拠点コア
スイッチ

本庁～支所 間
1Gbps × 2 ﾙｰﾌﾟ

出先収容
スイッチ

フロア
スイッチ

出先
メディコン

HUB

光ケーブル

光ケーブル

幹線ﾒﾃﾞｨｺﾝ

各支所電算室 小中学校

拠点スイッチ
（L3SW）

行政系PC

財務用PC

校務用PC

拠点スイッチは
1Gbps対応機器
へ更新済

本業務の調達対象（更新）
既設の職員室等のHUB（1Gbps対応）の
機器を入れ替え（更新）
※LANケーブルはCat6配線済
➡ 既設ケーブルを継続使用

HUB


